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Zapytanie ofertowe

Zakiad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach zaprasza do ztozenia oferty cenowej na
»Sprzedaz wraz z dostawa wodomierzy na potrzeby Zakladu Gospodarki Komunalnej w

Gorzycach.”

Gmina Gorzyce
39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 75
NIP 86720 77 154

Reprezentowana przez
Zaklad Gospodarki Komunalnej
39-432 Gorzyce, ul. Wrzawska 9

1.0PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zam6wienia jest zakup i dostawa wodomierzy do pomiaru wody zimne;j.

Zamawiajacy zezwala na sktadanie ofert czesciowych.
Szczegolowy opis przedmiotu zamdwienia:
CZESC 1.Zaméwienia

a)wodomierze jednostrumieniowe suchobiezne
-DN 15, Q3-1,5 1-110mm R160 -10 szt.
-DN 20, Q3-2,5 1-130mm R160 — 160 szt.

Parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064

Mozliwos$¢ montazu wodomierza w dowolnej pozycji zabudowy

Dwie osie tozyskowe wirnika wodomierza

Brak opaski laczacej liczydto z korpusem wodomierza,

Liczydto wodomierza z pokrywka 8-bebenkowe odporne na zanieczyszczenia i
zaparowanie,

Zesp6t liczydta musi posiada¢ obrotowe liczydto z blokadg petnego obrotu,
Zabezpieczenie przed oddzialywaniem zewnetrznego pola magnetycznego przewyzszajace
wymagania EN 14154

Liczydta wodomierzy musza by¢ przystosowane do zamontowania (bez koniecznosci
demontazu wodomierza oraz uszkodzenia plomby legalizacyjnej ) zamiennie
nastepujacych modutéw zdalnych odezytéw: impulsowego, MBUS oraz modutu radiowego
o dwukierunkowej transmisji danych z jednokierunkowym odczytem

Cecha legalizacyjna wystawiona w roku dostawy wodomierza -2023r.

b) Wodomierze wielostrumieniowe mokrobiezne

DN 25, Q3-6,3 1-260mm R160 -2 szt.
DN 32, Q3-10 1-260mm R100 — 2 szt.
DN 40, Q3-16 1-300mm R100 — 1 szt.



- Modularne liczydto z pokrywka - mozliwo$¢ montazu zamiennie nadajnika impulsow oraz
modutu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie
eksploatacji wodomierza bez zrywania plomby legalizacyjne;j,

- Przystosowane do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych

- Cecha legalizacyjna wystawiona w roku dostawy wodomierza-2023r.

- 100% odporno$¢ na dziatanie pola magnetycznego,

- Atest higieniczny,

- Liczydla oferowanych wodomierzy powinny by¢ hermetyczne, odporne na zaparowania,

stopien ochrony IP68,

CZESC 2. Zaméwienia

¢)Wodomierze kolnierzowe przemyslowe wielostrumieniowe,

DN50, Q3-40 1-200mm R100 — kolnierz 4-otworowy-3 szt.

DN 65, Q3-63 1-200mm R125 — kolnierz 4-otworowy-2 szt.

DN 80, Q3-100 1-225mm R160 — kolnierz 8-otworowy-2 szt.

DN80 sprzezony Q3-63 1-300mm R1600 - kolmierz 8-otworowy-1 szt.

DN100, Q3-160 1-250mm R200 — kolnierz 8-otworowy-3 szt.

— Nie wymagany odcinek prosty przed i za wodomierzem,

— Hermetyczne liczydto — stopien ochrony IP68,

— Mozliwo$é zabudowy nadajnika impulséw,

— Przystosowane do systemu zdalnego odczytu wodomierzy o dwukierunkowe;j transmisji
danych,

— Atest higieniczny,

— Cecha legalizacyjna wystawiona w roku dostawy wodomierza -2023r.

— Bardzo wysoka odporno$¢ na przecigzenia,

— Gniazdo G1/4” przystosowane do podiaczenia czujnika cisnienia

3.0go6lne warunki dla wszystkich typéw wodomierzy:
- wodomierze musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23

pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiadaé wodomierze, oraz
szczegotowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologiczne;j
tych przyrzadéw pomiarowych ( Dz. U. Nr 209 poz.1512 1 1513); parametry metrologiczne
wszystkich wodomierzy winny by¢ zgodne z PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154,
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— wszystkie wodomierze muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadaé aktualne zatwierdzenia EWG,
zgodne z wymaganiami EEC 75/33 lub certyfikaty badania typu WE, zgodne z MID
2004/22/EC obowigzujace na terytorium Unii Europejskiej. Dopuszcza si¢ zatwierdzenia
krajowe wazne wylacznie w Polsce;
— wszystkie wodomierze powinny posiadaé Atest PZH,
- wszystkie wodomierze powinny by¢ przystosowane do zamontowania (takze w trakcie
eksploatacji bez koniecznosci zrywania plomby legalizacyjnej) nastepujacych moduldow:
modutu z wyjsciem impulsowym; modutu z interfejsem danych MBUS, modutu radiowego o
dwukierunkowej transmisji w pasmie czestotliwosci 868-870 MHz. Nie dopuszcza si¢
nadajnikéw kontaktronowych;
- liczydta wszystkich typéw wodomierzy powinny byé chronione pokrywka;
- wodomierze powinny pochodzié¢ od jednego producenta;
-dostarczone wodomierze muszg posiada¢ aktualng ceche legalizacyjng

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci powierzenia czesci lub calosci zaméwienia
podwykonawcom.

5. Dostawy wodomierzy beda odbywac si¢ na koszt i ryzyko Wykonawcy od poniedziatku do
piatku w godzinach od 7: 00-15: 00 na adres Zamawiajacego tj. Zaklad Gospodarki Komunalnej
ul. Wrzawska 9 39-432 Gorzyce.

6. Dostawy wodomierzy bedg realizowane na podstawie Zlecen telefonicznych/mailowym od
Zamawiajacego jednak nie pézniej niz 8 dni od daty otrzymania zlecenia.

2.TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia 30.06.2023r. - 31.12.2023r.
z mozliwoscig przedtuzenia umowy w przypadku nie wykorzystania pelnej wartosci
zamoOwienia.

3.WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O zamdwienie moze ubiega¢ si¢ Wykonawca, ktory spelnia ponizsze kryteria:

a) posiada uprawnienia do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladajg obowigzek ich posiadania,

b) posiada niezbedng wiedz¢ i doswiadczenie

¢) dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zaméwienia



4.DOKUMENTY I OSWIADCZENIA

Do oferty nalezy dotaczy¢ nastepujgce dokumenty:
- wypehiony formularz ofertowy- zalacznik nr 1 plus zatacznik nr 2 lub/i zatgcznik nr 3
- aktualne pelnomocnictwo, (jesli jest wymagane)

5.KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiajacy dokona oceny 1 porownania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
W oparciu o nastepujace kryteria: '

Ocena kryterium: najnizsza cena ofertowa (PC)

PC = (CN/CB) x 100,00 pkt

gdzie:
PC — liczba punktéw uzyskanych w kryterium najnizsza cena ofertowa,
CN - najnizsza zaoferowana cena,

CB — cena oferty badane;.
Po analizie ofert za najkorzystniejsza oferte zostanie uznana oferta z najnizszg cena.

6.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKELADANIA OFERT

1.0ferta powinna by¢ przestana za posrednictwem poczty, kuriera, dostarczona osobiscie do
siedziby Zaktadu lub przestana na adres- przetargi@zgkgorzyce.pl w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym do
dnia 27.06.2023 roku do godziny 10:00.

2.0cena ofert zostanie dokonana w mozliwie najszybszym terminie, a wynik i wyboér
najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniony pod adresem http://www.bip.zgkgorzyce.pl/
oraz wystany droga mailowa do oferentéw. Oferty ztozone po terminie nie beda

, rozpatrywane.

3.Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ swoja oferte.

4.W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych
tresci zlozonych ofert.

7.TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.
8. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.0 wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcow za
posrednictwem strony internetowej z zamieszczonym ogloszeniem oraz poprzez wiadomosé
przestang w formie elektroniczne;.



9. WARUNKI UMOWY

1.Zamawiajgcy podpisze umowe z wykonawca, ktory przedstawi najkorzystniejszg oferte.

10.DODATKOWE INFORMACJE

1. Przedstawicielem ze strony Zamawiajacego uprawnionym do kontaktowania sie z oferentami
w sprawach

-merytorycznych jest:

Inspektor ds. ekonomiczno-logistycznych p. Dominika Mysliwy tel. (15) 644-68-39 wew.25

-formalnych, technicznych jest:

Z-ca Dyrektora ds. technicznych p. Przemystaw Swiergul tel. (15) 644-68-43

2. Nie zrealizowanie przez Zamawiajacego pelnego zakresu zamdwienia, o ktérym mowa w
okresie obowigzywania niniejszej umowy- nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o jego
wykonanie w pelnej wysokosci.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwigkszenia przedmiotu zamowienia, jesli wystapi taka
potrzeba, jednak w ilosci nie wickszej niz 10% szacowanej calosci zaméwienia.

Dyrektor Zakladu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach
Janusz Barabasz

Dyrgk
Zakladu GospddeA
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