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Gorzyce dnia, 16.10.2019 .

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach zapraszamy wszystkie podmioty spetniajace
okreslone ponizej warunki do ztozenia oferty na:

”Dostawa, montaz i uruchomienie dmuchawy Srubowej ze zintegrowana przetwornica
czestotliwosci w obudowie wyciszajacej.,

[. ZAMAWIAJACY
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NIP 867 20 77 154

reprezentowana przez
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Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przed ztozeniem oferty konieczna jest wizja lokalna w celu uscislenia
zakresu montazu.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie projektu wraz z wizualizacja 3D,
ustawienia dmuchawy srubowej wzgledem obecnie zainstalowanej. Po akceptacji
projektu przez Zamawiajacego w dalszej czesci dostawa, montaz i uruchomienie
dmuchawy Srubowej ze zintegrowana przetwornicg czestotliwosci w obudowie

wyciszajacej .

Zakres prac do wykonania:
. dostawa dmuchawy srubowej zgodnie ze specyﬂkaqq

2. montaz polegajacy na:

= przeniesieniu obecnie zainstalowanej dmuchawy Kaeser BB52C na
stacje filtrow. Podpigcie pneumatyczne(wykonanie nowego rurociagu)
i elektryczne dmuchawy Kaeser BB52C w nowym miejscu

= przeniesienie istniejacej dmuchawy tak, aby obok mozliwy byt montaz
nowej dmuchawy Srubowej stanowiacy opis przedmiotu zaméwienia.
Podpiecie pneumatyczne i elektryczne dmuchawy BB69C w nowym
miejscu.

= w miejsce starej dmuchawy Kaeser52C nalezy zamontowac nowa
dmuchawe $rubowa oraz wykonac nowsg instalacje sprezonego
powietrza DN100 z podpigciem do starej instalacji ptukania ﬁ'ltr(gw.
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« Nastepnie podpia¢ nowa dmuchawe pneumatycznie i elektrycznie
przewodami miedzianymi i wykonac zabezpieczenia elektryczne
nowej dmuchawy w postaci szafki z bezpiecznikami.

= po stronie oferenta bedzie wykonanie wszystkich niezbednych
rurociggow, dobdr ich srednic, kolan oraz montaz przepustnic
odcinajacych, tak by mozliwa byta ich niezalezna praca.
Dotychczasowa jak i nowa dmuchawa musza mie¢ mozliwosc¢
przepigcia za pomoca przepustnic uktadu w ten sposob, by wszystkie
dmuchawy mogty pracowac zamiennie ze sobag.

= rurociagi nalezy wykonac ze stali nierdzewnej.

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia:

dmuchawa srubowa ze zintegrowang przetwornicg czestotliwosdci we
wspolnej obudowie wyciszajacej-1szt

moc silnika :18,5 kW

sprez maksymalny: 650 mbar

sprez pracy:600mbar

rok produkcji : 2019

Parametry wlotowe:

cisnienie:1013mbar

temperatura: 20°C

wilgotnosc: 0 %

Wydajnosc na ttoczeniu przy sprezu pracy: 600mbar

wydajnos¢ minimalna nie wieksza niz: 4,43 Nm3/min(4,75 m3/min zgodnie z
ISO 1217:2009 annex E)

wydajnos¢ maksymalna nie mniejsza niz: 15,21 Nm3/min (16,32m3/min
zgodnie z 1SO 1217:2009 annex E)

zapotrzebowanie mocy na wale dmuchawy przy min wydajnosci:4,75m3/min
i sprezu 600mbar nie wiecej niz 5,5kW

zapotrzebowanie mocy na wale dmuchawy przy maksymalnej
wydajnosci:16,32m3/min i sprezu 600mbar nie wiecej niz 16,4 kW
temperatura sprezonego powietrza na ttoczeniu nie wiecej niz: 70°C
poziom hatasu nie wiekszy niz: 72 dB

jakosc sprezonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawe musi byc
potwierdzona certyfikatem PZH oraz certyfikatem TUV odnosnie powietrza
bezolejowego wg I1SO 8573 -1:2010 lub 1S08573-2:2007 lub 1SO 8573-5:2001

zapotrzebowanie mocy kompletnej dmuchawy przy cisnieniu 600mbar i
maksymalnej wydajnosci:16,32m3/min nie moze przekraczac¢ 20kW(podana
moc nie musi zawierac straty na silniku i na przetwornicy czestotliwosci-
okreslaé rzeczywisty pobdr energii na przytaczy elektrycznym)

na dmuchawe musi by¢ wydana jedna deklaracja CE maszyny ukonczonej na

cate urzadzenie producenta dmuchawy . Z : /
y
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1.Agregat dmuchawy $rubowej wyposazony w:

e sterownik PLC lub inny z wgranym algorytmem sterowania od cisnienia.
Po wprowadzeniu na sterowniku dmuchawy wymaganego cisnienia pracy,
dmuchawa musi sama dobrac obroty i wydajnos¢ tak, aby zadane cisnienie
utrzymac

e sprezenie watu napedowego silnika z watem dmuchawy poprzez przektadnie
zebatg pracujaca w kapieli olejowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania
przektadni pasowych do przeniesienia napedu z watu silnika na wat bloku
sprezajacego dmuchawy

o silnik elektryczny klasy minimum IE3,napiecie pracy 400V/3/50Hz

e ttumik wylotowy

» filtr powietrza z absorpcyjnym ttumikiem hatasu na ssaniu

e przytacze elastyczne na ttoczeniu i ssaniu

o zawdr bezpieczenstwa i zwrotny

e przewody spustowe oleju, zakonczone zaworami

2.Dmuchawa nie moze by¢ wyposazona w dodatkowe uktady olejowe
zawierajace pompe olejowa, filtr oleju.

e wymaga sie aby oferowana dmuchawa wyposazona byta w zintegrowana
przetwornice czestotliwosci, zainstalowana w obudowie dmuchowy (wymaga
certyfikat CE maszyny ukonczonej).

¢ Dmuchawa musi byc¢ gotowa do pracy od razu po dostawie

e wszystkie potaczenia pomiedzy przetwornica i silnikiem, sterowanie
wentylatora, czujniki temperatury uzwojen silnika, przetwornicy, ci$nienia
pracy, temperatury itd., musza byc fabrycznie podpiete i skonfigurowane
przez producenta w sterowniku zainstalowanym w dmuchawie

e wymaga sie aby sterownik dmuchawy byt w petni kompatybilny z obecnie
zainstalowana dmuchawa. Nalezy zapewnic¢ potaczenie pomiedzy
dmuchawami w taki sposob, aby mozliwa byta praca redundantna obu
dmuchaw. W przypadku wystgpienia awarii jednej z nich, druga musi si¢
automatycznie wtaczyc.

e sterownik powinien mie¢ mozliwos¢ komunikacji po wybranym protokole
ModBUS RTU, ModBUS TCP, Profibus DP, tak aby po wybranym protokole
mozna byto zdalnie zmienic cisnienie pracy w sterowniku dmuchawy

Ill. TERMINY
Termin realizacji zamoéwienia: do 29.11.2019r.

IV. WARUNKI UDZIALU

O udzielenie zamoéwienia moze ubiegac sie Wykonawca:
» Posiadajacy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowigzek ich posiadania

3 W7

1



Sead Gosponard Komupinel ol W rzske i 30402 Congreg

Znajdujacy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie catosci zamowienia,

Posiadajacy niezbedna wiedze i doswiadczenie zapewniajace wykonanie
zamowienia

Dysponujacy potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do nalezytego i
terminowego wykonania zamowienia,

Ktory ztozyt oferte na formularzu ofertowym stanowigcym zatacznik do
niniejszego zapytania ofertowego zgodnga ze wszystkimi wymogami oraz
ktory te wymogi akceptuje, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
jako termin sktadania ofert,

Ocena spetnienia przez Wykonawcdw ww. warunkow dokonana bedzie
zgodnie z formuta ,,spetnia — nie spetnia” na podstawie okreslonych
wymagan.

W celu unikniecia konfliktu interesdw Wykonawca musi posiadac status
podmiotu niepowiazanego osobowo lub kapitatowo z Zamawiajacym. Przez
powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powiazania
miedzy Zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do zaciggania
zobowiagzan w imieniu Zamawiajacego lub osobami wykonujacymi w imieniu
Zamawiajacego czynnosci zwiazane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawce, polegajace w szczegolnosci na:

a) Uczestniczeniu w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki
osobowej,

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji,

c) Petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego,
prokurenta, petnomocnika,

d) Pozostawaniu w zwiazku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

e) Ocena spetnienia tego warunku bedzie dokonywana w oparciu o
przedtozone przez potencjalnego Wykonawce oraz Zamawiajacego
oswiadczenie o spetnianiu tego warunku
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE OFERTY
Oferent musi ztozy¢ Oferte zawierajaca:

=  Wypetniony i podpisany Formularz Ofertowy
= Certyfikaty o ktérych mowa w pkt. Ii

Oferta niespetniajaca powyzszego warunkow zostanie odrzucona i nie bedzie
podlegata ocenie merytorycznej.

VI. WARUNKI PLATNOSCI

Ptatnos¢ z tytutu wykonania ustugi bedzie zrealizowana przelewem na konto
Wykonawcy, na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajacemu lub osobie wskazanej przez
Zamawiajgcego. Za wykonanie ustugi, uznaje sie potwierdzenie przez
uprawnionego pracownika ze strony Zamawiajacego , protokotu koncowego
odbioru robét.

VIl. KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiajacy dokona oceny i pordwnania ofert oraz wyboru oferty
najkorzystniejszej w oparciu o nastepujace kryteria:

Kryterium:

-cena 80%

- czas realizacji zamowienia 20%

Obliczenia beda dokonywane do dwoch miejsc po przecinku.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zamknigcia postepowania bez wybrania
jakiejkolwiek ze ztozonych ofert, w szczegblnosci w przypadku, gdy najtansza
oferta bedzie przekraczata mozliwosci budzetowe Zamawiajacego. Ztozone
oferty przestaja wiazac, gdy zostata wybrana inna oferta albo gdy postepowanie
zostato zamkniete bez wybrania ktorejkolwiek z ofert. Zamawiajacy
niezwtocznie powiadomi uczestnikow o wyniku postepowania albo o zamknieciu
postepowania bez dokonania wyboru.

VIIl. TERMIN SKLADANIA OFERT

Oferte nalezy sktadac¢ na Formularzu Ofertowym: mailowo do dnia 23.10.2019 r.
do godz. 12:00 — na adres e-mail: przetargi@zgkgorzyce.pl

Oferta musi by¢ opatrzona pieczatka firmowa i wtasnorecznym podpisem osoby
upowaznionej do sktadania oswiadczen woli po stronie Wykonawcy oraz zawierac
date sporzadzenia. Wszystkie strony oferty powinny by¢ numerowane i parafowane
przez osobe wskazang w zdaniu poprzednim. Zeskanowane oferty beda
akceptowane.




